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STUDIUM PRZYPADKU | Oczyszczalnia sciekow Klaipéda- Klaipéda, Litwa

| KLIENT

Oczyszczalnia sciekow Klaipéda
zostala zaprojektowana na
350 000 RLM i uruchomiona w 1998 r.

Zlokalizowana na wybrzezu Morza
Battyckiego obok Mierzei Kuronskiej,
bedacej Obiektem Swiatowego
Dziedzictwa UNESCO, gmina
Klaipeda jest gtdwnym portem Litwy
i trzecim najwiekszym miastem

w tym panstwie.

Stale rosngce wymagania dotyczace
jakosci sciekéw oczyszczonych
powodowaly, ze oczyszczalnia
zblizala sie do swojej granicznej
wydajnosci, a w ciggu ostatnich
dwaéch lat jakosé sciekéw bardzo
bliska dopuszczalnej wartosci

10 mgN-og/l.
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CARBON OPEX
FOOTPRINT SAVINGS

MUNICIPAL
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350 000 RLM

| PROBLEM

Celem Przedsiebiorstwa Klaipedos Vanduo byto obnizenie kosztéw
operacyjnych (OPEX) przy poprawie wydajnosci procesu
oczyszczania sciekdéw oraz zwiekszenie objetosci retencyjnej podczas
opadow atmosferycznych.

Chcac zmniejszy¢ ryzyko, przedsiebiorstwo chciato wspotpracowaé
z firma, ktéra zagwarantuje im w formie umowy, Zze oczekiwane
rezultaty stang sie rzeczywistoscia.

| DZIALANIE

W 2019 roku zostat zawarty kontrakt pomiedzy Klaipedos Vanduo,

a Kriiger A/S/ Veolia Water Technologies na wdrozenie w oczyszczalni
Sciekow Klaipéda narzedzia do optymalizacji pracy obiektu w czasie
rzeczywistym.

Kriiger/Veolia Water Technologies specjalizuje sie w obszarach takich
jak: uzdatnianie wody przeznaczonej do spozycia czy wodzie
procesowej, oczyszczaniu sciekéw komunalnych i przemystowych,
osady sciekowe, systemy kanalizacyjne, rekultywacja gleb oraz
oczyszczanie wod gruntowych, a takze w zaawansowanej
optymalizacji w czasie rzeczywistym oczyszczalni Sciekdw oraz sieci
kanalizacyjnych.

W tym przypadku zdecydowano sie przeprowadzi¢ badania wstepne,
aby stworzy¢ Kontrakt Gwarancji Wydajnosci i lepiej zrozumie¢
procesy. Badania doprowadzity do implementacji Hubgrade
Performance Plant z 9 modutami funkcjonalnymi, ktére pozwalajg na
zmniejszenie zuzycia Srodkéw chemicznych, jak i energii
elektrycznej, jednoczesnie poprawiajgc parametry jakosciowe
$ciekéw oczyszczonych oraz prace oczyszczalni w czasie trwania
opadow.
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Dlaczego Hubgrade Performance?

e  Zapewnienie Sciekbw o wymaganej jakosci
pomimo  wzrostu o 28%  tadunku
zanieczyszczeh wyrazonych w BZT.

e  Zmniejszenie wptywu na Srodowisko poprzez

l ;_ obnizenie stezenia azotu catkowitego w

i Sciekach oczyszczonych

KLUCZOWE DANE 29,9do 8,5mg/l
e  Znaczne zmniejszenie kosztéw operacyjnych
Analiza gwarancji zapewnienia zwigzanych ze zuzyciem energii i Srodkow

chemicznych
e  Znaczgco obnizono slad weglowy

wydajnosci data nastepujgce wyniki:

o Oszczednosci CO, (~2 180t B
CO,-eq/rok): o . )

Energia elekiryczna: 180 t CO,.gqfrok Dodatkowe korzysci dla klientéw

Zewnetrzne zrodto wegla: ) o .

1900 t CO,_q/rok e  Przejrzystos¢ danych oraz fatwos¢

Transport:50 t CO,_qq/rok korzystania dla operatorow.

Optata emisyjna: 50 t CO,_gq/rok e  Dodatkowe obn'izlenie emisji ’COZ-eq e

wzgledu na emisje N,O, z ktérym wigze sie

Oszczednos¢é OPEX (~ 180000 €/rok): wiele niepewnosci w procesie oczyszczania
o  Oszczedno$é energii: 960 MWh (- 27%) sciekéw w oczyszczalni.

o  Zewnetrzne zrodto wegla: 400T (- 89%)
Hubgrade Performance zapewnia stabilng

Jakos¢ sciekow i zautomatyzowang prace oczyszczalni $ciekow
o 14% obnizenie stezenia azotu z mozliwoscig dostosowania pracy do zmian
catkowitego z 9,9 mg/l do 8,5mgl/l tot-N obcigzenia, parametry $ciekow zgodne z wymogami
tadunek zanieczyszczen oraz ) _znaczac'e oszc.zednoéci wynikajgce
o  wzrosto 28% tadunku z obnizenia kosztow operacyjnych.
zanieczyszczen wyrazonego w BZT Carbon FootPrint Reduction
w Sciekach doptywajacych do 1898 1 CO-eq
oczyszczalni -
Funkcjonalnosci Hubgrade™ Performance Plant 1900
zastosowane w oczyszczalni Sciekow Klaipeda
obejmujg nastepujgce elementy: 1000
e  Usuwanie azotu i tlenu rozpuszczonego
Recyrkulacja NO, 0 o
Zarzgdzanie weglem 491C0-eq 441C0=eq 71C0req
Mieszanie 0= I I
NapOWietrzanie Emuagltarge. "o Blectic Fr;bﬁce;tion Trfngwlil?tgon S'Il'l:grglsepgsaﬁl

Czas retencji substancji statych

Napowietrzanie piaskownika NB: Wzielismy mieszanke 50-50% z recyklingu i nowych dawek wegla, aby

obliczy¢ jego $lad weglowy.

Zawracanie osadu czynnego ¢
Tryb wody burzowej Innowacyjne rozwigzanie cyfrowe jakim jest Hubgrade
Performance, sa dla nas zrwnowazonym, opfacalnym sposobem
Nie analizowali$my potencjalnego podatku weglowego w na ciggte doskonalenie proceséw operacyjnych w naszej
przysztosci, ktéry mégtby wynosi¢ ponad 100€/tCO,_q W 2030 ., oczyszczalni sciekow. Inteligentne wykorzystanie danych w
co pozwoli podwoi¢ oszczednosci 210000 €/rok w 203?)). czasie rzeczywistym z calego naszego systemu zmniejsza kosafy

operacyjne i stezenie zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych
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